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Zgrzewarki typ ZHCN bez rejestracji zgrzewania i sterowaniem manualnym sğuŨŃ do ğŃczenia rur i ksztağtek 

wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF). 
 

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w wodociŃgowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur osğonowych 

dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych itp. 

 

Kompletacja urzŃdzenia:  

1.Zasilacz hydrauliczny typ UHRN: jest to ukğad elektryczno-hydrauliczny z elektromagnetycznym systemem 

sterowania osadzony na ramie noŜnej. Zabezpieczenia elektryczne wszystkich zespoğ·w zgrzewarki i systemy sterujŃce 

wbudowane sŃ w skrzynce elektrycznej zasilacza, natomiast gniazda elektryczne do podğŃczenia frezarki i pğyty grzejnej 

zostağy umieszczone na ramie noŜnej zasilacza. 

2.UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃce typ UMSN: Posiada lekkŃ konstrukcjň aluminiowŃ, w kt·rej zabudowane zostağy 

siğowniki z tğoczyskami dwustronnego dziağania  oraz  cztery jarzma  z obejmami Ŝrubowymi do mocowania rur. 

Specjalna konstrukcja urzŃdzenia i obejm mocujŃcych umoŨliwia szybki i ğatwy montaŨ rur bez koniecznoŜci 

zastosowania dodatkowych narzňdzi. W przypadku potrzeby zgrzewania ksztağtek np. ğuk·w lub tr·jnik·w istnieje 

moŨliwoŜĺ zdemontowania koŒcowego segmentu urzŃdzenia i zamontowanie ksztağtki na jednym jarzmie w celu 

wykonania poğŃczenia.   
3.Frezarka elektryczna typ FRDN: posiada zwartŃ konstrukcjň aluminiowŃ napňdzanŃ silnikiem  elektrycznym o mocy 

proporcjonalnej do wielkoŜci frezarki oraz odpowiedniej do potrzeb zastosowanej przekğadni KaŨda frezarka wyposaŨona 

jest dodatkowo w zabezpieczenie uniemoŨliwiajŃce jej przypadkowe uruchomienie oraz noŨe skrawajŃce o dwustronnych 

ostrzach. 

4.Pğyta grzejna typ PGEN:  posiada elektronicznŃ regulacjň temperatury oraz lekkŃ konstrukcjň wewnŃtrz, kt·rej 

znajdujŃ siň pğaszczowe elementy grzejne. Czoğa pğyty pokryte sŃ teflonem PTFE. Zastosowane rozwiŃzanie techn.-

konstr. daje moŨliwoŜĺ ğatwej regeneracji oraz naprawy w przypadku uszkodzeŒ teflonowanych pokryw. 

5.Wkğady redukcyjne typ WWZN: wykonane sŃ z aluminium i przechowywane w metalowej skrzyni transportowej, 

Konstrukcja pierŜcieni umoŨliwia ğatwy i szybki montaŨ na UMSN w zaleŨnoŜci od Ŝrednicy zgrzewanej rury. 
 

 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE : 

- podpory pod rury PRRN, 

- obcinaki do rur, 

- wkğady kŃtowe, 

 

Podstawowe parametry techniczne:  

Typ: ZHCN-160 ZHCN-250 ZHCN-315 ZHCN-400 ZHCN-500 

Zakres Ŝrednic Ï 50- 160 Ï 75 - 250 Ï 90 - 315 Ï 160 - 400 Ï 250 - 500 

Zasilanie: ~230 V, 50 Hz 

Moc cağkowita: 2,05 kW 3,4 kW 3,25 kW 4,66 kW 5,1 kW 

Masa cağkowita 

zestawu : 

 

~95 kg 

 

~130 kg 

 

~150 kg 

 

205 kg 

 

~305 kg 

Parametry podzespoğ·w:  

UHRN-T (2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 4 2 kg 0,75kW,42kg 

UMSN 31kg 39 kg 43 kg 80 kg 117  kg 

FRDN 0,5 kW, 8 kg 1,01 kW, 15 kg 1,01 kW, 22 kg 1,01 kW, 36kg 1,1kW, 60 kg. 

PGEN 1 kW, 3,5 kg 1,9 kW , 5,5kg 2,1 kW, 7kg 3,1 kW, 9kg 3,8 kW, 18  kg. 

WWZN  
zestaw 

podstawowy 
(*opcja) 

Ï 63, 75, 90, 

110, 125 
~ 10 kg 
(*Ï50,140) 

 

Ï 90, 110, 125, 

160, 180, 200, 225, 
~ 28 kg  
(*Ï75,140) 

 

Ï 160, 180, 200, 

225, 250, 280, 
~ 35 kg 

(*Ï90,110,125,140) 

Ï 250, 280, 

315, 355, 
~ 35 kg 

(*Ï160,180,200,225) 

Ï 250,280,315, 

355, 400, 450, 
~ 68 kg 
(*Ï250,280) 

ZGRZEWARKI HYDRAULICZNE DOCZOĞOWE 

BEZ REJESTRACJI PARAMETRčW ZGRZEWANIA TYP ZHCNé 
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Zgrzewarki typ ZHCN -E  z rejestracjŃ parametr·w zgrzewania  i 

sterowaniem p·ğautomatycznym sğuŨŃ do ğŃczenia rur i ksztağtek 

wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF).  

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w gazowych, wodociŃgowych, 

kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur osğonowych dla 

instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych itp. 

Kompletacja urzŃdzenia:  
1.Zasilacz hydrauliczny typ UHEN: jest to ukğad elektryczno-

hydrauliczny z elektromagnetycznym systemem sterowania 

osadzony na ramie noŜnej. Zabezpieczenia elektryczne wszystkich 

podzespoğ·w zgrzewarki i systemy sterujŃce wbudowane sŃ w 

skrzynce elektrycznej zasilacza, natomiast gniazda elektryczne do podğŃczenia frezarki i pğyty grzejnej zostağy 

umieszczone na ramie noŜnej zasilacza. UrzŃdzenie posiada dodatkowo akumulator gwarantujŃcy stabilnŃ pracň przy 

zmiennym zasilaniu i daje moŨliwoŜĺ pracy rejestratora bez zewnňtrznego Ŧr·dğa zasilania w trakcie studzenia.  

2.UrzŃdzenie mocujŃco-scalajŃce typ UMSN: Posiada lekkŃ konstrukcjň aluminiowŃ, w kt·rej zabudowane zostağy 

siğowniki z tğoczyskami dwustronnego dziağania  oraz  cztery jarzma  z obejmami Ŝrubowymi do mocowania rur. 

Specjalna konstrukcja urzŃdzenia i obejm mocujŃcych umoŨliwia szybki i ğatwy montaŨ rur bez koniecznoŜci 

zastosowania dodatkowych narzňdzi. W przypadku potrzeby zgrzewania ksztağtek np. ğuk·w lub tr·jnik·w istnieje 

moŨliwoŜĺ zdemontowania lub przesuniňcie (dla ZHCN-630E i wiňkszych) koŒcowego segmentu urzŃdzenia i 

zamontowanie ksztağtki na jednej obejmie w celu wykonania poğŃczenia.   
3.Frezarka elektryczna typ FRDN:  posiada zwartŃ konstrukcjň aluminiowŃ napňdzanŃ silnikiem  elektrycznym o mocy 

proporcjonalnej do wielkoŜci frezarki oraz odpowiedniej do potrzeb zastosowanej przekğadni. KaŨda frezarka wyposaŨona 

jest dodatkowo w zabezpieczenie uniemoŨliwiajŃce jej przypadkowe uruchomieniu oraz noŨe skrawajŃce o dwustronnych 

ostrzach. 

4.Pğyta grzejna typ PGEN:  posiada elektronicznŃ regulacjň temperatury oraz lekkŃ konstrukcjň wewnŃtrz kt·rej 

znajdujŃ siň pğaszczowe elementy grzejne. Czoğa pğyty pokryte sŃ teflonem PTFE. Zastosowane rozwiŃzanie techn.-

konstr. daje moŨliwoŜĺ ğatwej regeneracji oraz naprawy w przypadku uszkodzeŒ teflonowanych pokryw. 

5.Wkğady redukcyjne typ WWZN: wykonane sŃ z aluminium i przechowywane w metalowej skrzyni transportowej, 

konstrukcja pierŜcieni umoŨliwia ğatwy i szybki montaŨ na UMSN w zaleŨnoŜci od Ŝrednicy zgrzewanej rury. 

6.Rejestrator parametr·w zgrzewania typ RZEN:  umoŨliwia kontrolň i prezentacjň prowadzonych czynnoŜci, 

zapamiňtuje parametry 4000 ostatnich zgrzew·w. Z urzŃdzeniem dostarczane jest oprogramowanie wraz z kablami USB 

do komunikacji z PC pozwalajŃce na dwukierunkowŃ transmisje danych, programowanie rejestratora z komputera oraz 

przygotowanie wydruku protokoğu z wykonanych zgrzew·w. 
 

WYPOSAŧENIE 

DODATKOWE :  

- ğoŨyskowe podpory 

pod rury     PRRN, 

- obcinaki do rur 

-wkğady kŃtowe 

-drukarka termiczna 

 

  

 

 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

Typ: ZHCN-160E ZHCN-250E ZHCN-315E ZHCN-400E ZHCN-500E ZHCN-630E ZHCN-800E 

Zakres Ŝrednic: Ï 50- 160 Ï 75 - 250 Ï 90 - 315 Ï 160 - 400 Ï 250 - 500 Ï 355 - 630 Ï 630 - 800 

Zasilanie: ~230 V, 50 Hz ~400 V, 50 Hz 

Moc cağkowita: 2,05 kW 3,4 kW 3,25 kW 4,66 kW 5,1kW 6,8 kW 8 kW 

Masa 
cağkowita: 

96 kg 133 kg 150 kg 205 kg 308 kg 666kg 780 kg 

Parametry podzespoğ·w: 

UHEN (2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 43 kg 
(2,5 l) 160 bar, 
0,75 kW, 44 kg 

(4 l) 160 bar, ~1,1 kW  54 kg 

RZEN-4000 Zakres pamiňci: 4000 zgrzew·w  ~0,6 kg 

UMSN 31kg 39 kg 43 kg 80 kg 117 kg ~300 kg ~410 kg 

FRDN 0,5 kW, 8 kg 1,01 kW,15kg 1,01 kW, 22 kg 1,01 kW, 36 kg 1,1 kW, 60kg 1,1 kW,105kg 
1,1 kW, 
130kg 

PGEN 1 kW, 3.5 kg 1,9 kW , 5,5kg 2,1 kW, 7kg 3,1 kW, 9kg 3,8 kW, 18 kg 6,8kW , 40kg. 8kW, 43 kg. 

WWZN 
Zestaw 

Podstawowy  
(*opcja) 

Ï 63, 75, 90, 
110, 125       
~ 10 kg 

 (*50, 140) 

Ï 90, 110, 125, 
160, 180, 200, 
225, ~ 30 kg 

(*75, 140) 

Ï 160, 180, 200, 
225, 250, 280, 

~ 35 kg 
(*90,110,125,140) 

Ï 250, 280, 315, 
355, 

~ 35 kg 
(*160,180,200,225) 

Ï 250,280,315, 
355,400, 450 

~ 68 kg 
(*250,280) 

Ï 400, 450, 
500,560             
~ 166 kg  

(*355) 

Ï 630, 710, 
~ 141 kg 

ZGRZEWARKI HYDRAULICZNE DOCZOĞOWE 

Z REJESTRACJł PARAMETRčW ZGRZEWANIA TYP ZHCNéE 

ZHCNéE 
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Zgrzewarki doczoğowe sğuŨŃ do zgrzewania  rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF) 

metodŃ termicznŃ. Zgrzewy doczoğowe naleŨŃ do poğŃczeŒ nierozğŃcznych charakteryzujŃcych siň bardzo wysokŃ 

wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ i ekonomicznoŜciŃ. 

 

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w gazowych, wodociŃgowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur 

osğonowych dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. 

 

Wersja ZHCN-160 to zestaw hydraulicznej zgrzewarki doczoğowej pozwalajŃcy na wykonywanie poğŃczeŒ wysokiej 

jakoŜci na rurach i ksztağtkach w zakresie Ŝrednic od Ï 63 do Ï 160. Sterowanie dociskiem odbywa siň 

elektromagnetycznie. UrzŃdzenie nie posiada moŨliwoŜci 

rejestracji parametr·w zgrzewania. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-160: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHRN-2,5;    

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-160;   

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-160;  
4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-160; 

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-160 ; 

6. Wkğady, pierŜcienie redukujŃce Ï63, 75, 90, 110,125,  

(160-jarzmo zamykajŃce) 

 

Wersja ZHCN-160E to zestaw zgrzewarki sterowanej p·ğautomatycznie z moŨliwoŜciŃ rejestracji parametr·w 

zgrzewania. Poza standardowym wyposaŨeniem jak w Typie ZHCN-160 posiada rejestrator zgrzew·w w skğad kt·rego 

wchodzi oprogramowanie wraz z  kablem USB do dwustronnej komunikacji pomiňdzy komputerem klasy PC i 

rejestratorem. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-160E: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHEN-2,5; 

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-160;        

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-160; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-160;   

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-160; 

6. Rejestrator zgrzew·w RZEN-4000 (pamiňĺ 4000 cykli); 

7. Oprogramowanie wraz z kablami USB do komunikacji z PC;  

8. Wkğady, pierŜcienie redukujŃce Ï63,75, 90, 110, 125,  
(160-jarzmo zamykajŃce) 

 

  
 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE  

 

- podpory poziomujŃce PRRN,  

 

- obcinaki do rur, 

 

- dodatkowe pierŜcienie redukujŃce dla Ŝrednicy Ï 50, Ï 140, 

 

- drukarka termiczna+ kable poğŃczeniowe do wydruku protokoğu  

   zgrzewania bezpoŜrednio z urzŃdzenia na placu budowy (tylko wersja ZHCN-160E) 

 

 
 

Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur: Ï 50 - 160 

Zasilanie: ~230 V 50 Hz 

Moc cağkowita:  2,05 kW 

Masa cağego zestawu: ~ 95 kg 

Parametry podzespoğ·w: 

UHRN-2,5 
  UHEN-2,5  

(2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 42 kg  
(2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 43 kg      

FRDN-160 [Ï50-160]  0,5kW, 8  kg. 

PGEN-160  [Ï50-160]  1kW , 3,5 kg. 

UMSN-160 F=~980 kG , 31 kg 

Wkğady wymienne [Kpl.] ~10 kg 

ZGRZEWARKA HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA  

TYP ZHCN-160 i ZHCN-160E 
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Zgrzewarki doczoğowe sğuŨŃ do zgrzewania  rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF) 

metodŃ termicznŃ. Zgrzewy doczoğowe naleŨŃ do poğŃczeŒ nierozğŃcznych charakteryzujŃcych siň bardzo wysokŃ 

wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ i ekonomicznoŜciŃ. 

 

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w gazowych, wodociŃgowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur 

osğonowych dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. 

 

Wersja ZHCN-250 to zestaw hydraulicznej zgrzewarki doczoğowej pozwalajŃcy na wykonywanie poğŃczeŒ wysokiej 

jakoŜci na rurach i ksztağtkach w zakresie Ŝrednic od Ï 90 do Ï 250. Sterowanie dociskiem odbywa siň 

elektromagnetycznie. UrzŃdzenie nie posiada moŨliwoŜci rejestracji parametr·w zgrzewania. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-250: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHRN-2,5;    

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-250;   

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-250; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-250; 

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-250 ; 

6.Wkğady,pierŜcienie redukujŃce Ï 90,110,125, 160,180,   

      200,225 (250-jarzmo zamykajŃce) 

 

 

Wersja ZHCN-250E to zestaw zgrzewarki sterowanej p·ğautomatycznie z moŨliwoŜciŃ rejestracji parametr·w 

zgrzewania. UrzŃdzenie poza standardowym wyposaŨeniem jak w typie ZHCN-250 posiada rejestrator zgrzew·w w 

skğad kt·rego wchodzi oprogramowanie wraz z  kablem USB do dwustronnej komunikacji pomiňdzy komputerem klasy 

PC i rejestratorem. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-250E: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHEN-2,5; 

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-250;        

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-250; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-250;   

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-250; 

6. Rejestrator zgrzew·w RZEN-4000 (pamiňĺ 4000 cykli); 

7. Oprogramowanie wraz z kablami USB do komunikacji z PC. 

8. Wkğady, pierŜcienie redukujŃce Ï90,110,125,160,180,200,225 

      (250-jarzmo zamykajŃce) 

  
 

 

 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE  

- ğoŨyskowane podpory poziomujŃce pod rury PRRN,  

 

- obcinaki do rur, 

 

- dodatkowe pierŜcienie redukujŃce dla Ŝrednicy Ï 75, Ï 140,  
 

- drukarka termiczna+ kable poğŃczeniowe do wydruku protokoğu  

   zgrzewania bezpoŜrednio z urzŃdzenia na placu budowy (Tylko dla wersji ZHCN-250E) 

- wkğady kŃtowe dla wykonywania ğuk·w   

 

Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur Ï 75 - 250 

Zasilanie: ~230 V 50 Hz 

Moc cağkowita  3,4 kW 

Masa cağego zestawu ~ 130kg 

Parametry podzespoğ·w: 

UHRN-2,5 
UHEN-2,5 

(2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 42 kg  
(2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 43kg      

FRDN-250 [Ï75-250]  1,01kW, 15 kg. 

PGEN-250 [Ï75-250]  1,9 kW, 5,5 kg. 

UMSN-250 F=~980 kG , 39 kg 

Wkğady wymienne [Kpl.] ~28 kg 

ZGRZEWARKA HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA  
TYP ZHCN-250 i ZHCN-250E 
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Zgrzewarki doczoğowe sğuŨŃ do zgrzewania  rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF) 

metodŃ termicznŃ. Zgrzewy doczoğowe naleŨŃ do poğŃczeŒ nierozğŃcznych charakteryzujŃcych siň bardzo wysokŃ 

wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ i ekonomicznoŜciŃ. 

 

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w gazowych, wodociŃgowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur 

osğonowych dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. 

 

Wersja ZHCN-315 to zestaw hydraulicznej zgrzewarki doczoğowej pozwalajŃcy na wykonywanie poğŃczeŒ wysokiej 

jakoŜci na rurach i ksztağtkach w zakresie Ŝrednic od Ï 160 do Ï 315. Sterowanie dociskiem odbywa siň 

elektromagnetycznie. UrzŃdzenie nie posiada moŨliwoŜci rejestracji parametr·w zgrzewania. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-315: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHRN-2,5;    

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-315;   

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-315; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-315; 

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-315 ; 

6.Wkğady,pierŜcienie redukujŃce Ï 160,180,200,  225,250,      

     280 (315-jarzmo zamykajŃce) 

 

 

Wersja ZHCN-315E to zestaw zgrzewarki sterowanej p·ğautomatycznie z moŨliwoŜciŃ rejestracji parametr·w 

zgrzewania. UrzŃdzenie poza standardowym wyposaŨeniem jak w Typie ZHCN-315 posiada rejestrator zgrzew·w w 

skğad kt·rego wchodzi oprogramowanie wraz z  kablem USB do dwustronnej komunikacji pomiňdzy komputerem klasy 

PC i rejestratorem. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-315E: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHEN-2,5; 

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-315;        

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-315; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-315;   

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-315; 

6. Rejestrator zgrzew·w RZEN-4000 (pamiňĺ 4000 cykli); 

7. Oprogramowanie wraz z kablami USB do komunikacji z PC 

8. Wkğady, pierŜcienie redukujŃce Ï 160,180,200,225,250,280 

     (315-jarzmo zamykajŃce) 

 

  
 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE : 

- ğoŨyskowane podpory poziomujŃce pod rury PRRN,  

 

- obcinaki do rur, 

 

- dodatkowe pierŜcienie redukujŃce dla Ŝrednicy Ï 90, Ï 110, Ï 125 Ï 140 

 

- drukarka termiczna+ kable poğŃczeniowe do wydruku protokoğu  

  zgrzewania bezpoŜrednio z urzŃdzenia na placu budowy (Tylko dla wersji ZHCN-315E) 

- wkğady kŃtowe dla wykonywania ğuk·w   

Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur Ï 90 - 315 

Zasilanie: ~230 V 50 Hz 

Moc cağkowita  3,25 kW 

Masa cağego zestawu ~ 150 kg 

Parametry podzespoğ·w: 

UHRN-2,5 
UHEN-2,5  

(2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 42 kg  
(2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 43kg      

FRDN-315 [Ï90-315]  1,01kW, 22  kg. 

PGEN-315 [Ï90-315]  2,1 kW, 7 kg. 

UMSN-315 F=~980 kG , 43 kg 

Wkğady wymienne [Kpl.] ~35kg 

ZGRZEWARKA HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA  
TYP ZHCN-315 i ZHCN-315E 
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Zgrzewarki doczoğowe sğuŨŃ do zgrzewania  rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF) 

metodŃ termicznŃ. Zgrzewy doczoğowe naleŨŃ do poğŃczeŒ nierozğŃcznych charakteryzujŃcych siň bardzo wysokŃ 

wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ i ekonomicznoŜciŃ. 

 

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w gazowych, wodociŃgowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur 

osğonowych dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. 

 

Wersja ZHCN-400 to zestaw hydraulicznej zgrzewarki doczoğowej pozwalajŃcy na wykonywanie poğŃczeŒ wysokiej 

jakoŜci na rurach i ksztağtkach w zakresie Ŝrednic od Ï 250 do Ï 400. Sterowanie dociskiem odbywa siň 

elektromagnetycznie. UrzŃdzenie nie posiada moŨliwoŜci rejestracji parametr·w zgrzewania. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-400: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHRN-2,5;    

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-400;   

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-400; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-400; 

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-400 ; 

6.Wkğady,pierŜcienie redukujŃce Ï 250,280,315,355 

   (400-jarzmo zamykajŃce) 
 

 

Wersja ZHCN-400E to zestaw zgrzewarki sterowanej p·ğautomatycznie z moŨliwoŜciŃ rejestracji parametr·w 

zgrzewania. UrzŃdzenie poza standardowym wyposaŨeniem jak w Typie ZHCN-400 posiada rejestrator zgrzew·w w skğad 

kt·rego wchodzi oprogramowanie wraz z  kablem USB do dwustronnej komunikacji pomiňdzy komputerem klasy PC i 

rejestratorem. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-400E: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHEN-2,5; 

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-400;        

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-400; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-400;   

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-400; 

6. Rejestrator zgrzew·w RZEN-4000 (pamiňĺ 4000 cykli); 

7. Oprogramowanie wraz z kablami USB do komunikacji z PC; 

8. Wkğady, pierŜcienie redukujŃce Ï 250,280, 315,355 

     (400-jarzmo zamykajŃce) 
 

 

  
 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE : 

 

 

- ğoŨyskowane podpory poziomujŃce  pod rury  PRRN,  

 

- dodatkowe pierŜcienie redukujŃce dla Ŝrednicy Ï 160, Ï 180, Ï 200 Ï 225 

 

- drukarka termiczna+ kable poğŃczeniowe do wydruku protokoğu  

   zgrzewania bezpoŜrednio z urzŃdzenia na placu budowy (tylko dla wersji ZHCN-400E)  

 

 

                  Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur;  Ï 160 - 400 

Zasilanie: ~230 V 50 Hz 

Moc cağkowita; 4,66 kW 

Masa cağego zestawu: ~ 205kg 

Parametry podzespoğ·w: 

UHRN-2,5 

UHEN-2,5 

(2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 42 kg 

(2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 44kg 

FRDN-400 [Ï160-400]  1,01kW, 36  kg. 

PGEN-400 [Ï160-400]  3,1 kW, 9 kg. 

UMSN-400 F=~1282 kG , 80 kg 

Wkğady wymienne [Kpl.] ~35 kg 

  
 

ZGRZEWARKA HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA  
TYP ZHCN-400 i ZHCN-400E 
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Zgrzewarki doczoğowe sğuŨŃ do zgrzewania  rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF) 

metodŃ termicznŃ. Zgrzewy doczoğowe naleŨŃ do poğŃczeŒ nierozğŃcznych charakteryzujŃcych siň bardzo wysokŃ 

wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ i ekonomicznoŜciŃ. 

 

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w gazowych, wodociŃgowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur 

osğonowych dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. 

 

Wersja ZHCN-500 to zestaw hydraulicznej zgrzewarki doczoğowej pozwalajŃcy na wykonywanie poğŃczeŒ wysokiej 

jakoŜci na rurach i ksztağtkach w zakresie Ŝrednic od Ï 400 do Ï 500. Sterowanie dociskiem odbywa siň 

elektromagnetycznie. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-500: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHRN-2,5;    

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-500;   

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-500; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-500;   

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-500 ; 

6.Wkğady,pierŜcienie redukujŃce  Ï 400,450 

(500-jarzmo zamykajŃce). 
 

 

Wersja ZHCN-500E to zestaw zgrzewarki sterowanej 

p·ğautomatycznie, poza standardowym wyposaŨeniem jak w Typie 

ZHCN-500 posiada rejestrator zgrzew·w w skğad kt·rego wchodzi 

oprogramowanie wraz z  kablem USB do dwustronnej komunikacji pomiňdzy komputerem klasy PC i rejestratorem. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-500E: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHEN-2,5; 

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-500;        

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-500; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-500;   

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-500; 

6. Rejestrator zgrzew·w RZEN-4000 (pamiňĺ 4000 cykli); 

7. Oprogramowanie wraz z kablami USB do komunikacji z PC: 

8. Wkğady, pierŜcienie redukujŃce Ï 400,450 (500-jarzmo zamykajŃce) 

 

 

 

  
 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE : 

 

- ğoŨyskowane podpory poziomujŃce pod rury PRRN,  

 

- dodatkowe pierŜcienie redukujŃce dla Ŝrednicy Ï315, Ï 355 

 

- drukarka termiczna+ kable poğŃczeniowe do wydruku protokoğu  

   zgrzewania bezpoŜrednio z urzŃdzenia na placu budowy (Tylko dla wersji ZHCN-500E) 

 

 

 

                  Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur: Ï 315 - 500 

Zasilanie: ~230 V 50 Hz 

Moc cağkowita: 5,1 kW 

Masa cağego zestawu: ~ 305kg 

Parametry podzespoğ·w: 

UHRN-2,5 

UHEN-2,5 

(2,5 l) 100 bar, 0,75 kW, 42 kg 

(2,5 l) 100 bar, 0,55 kW, 44kg 

FRDN-500 [Ï315-500]  1,1kW,60  kg. 

PGEN-500 [Ï315-500]  3,8 kW,18 kg. 

UMSN-500 F=~1282 kG , 117 kg 

Wkğady wymienne [Kpl.] Ï 315,355,400,450~68 kg 

ZGRZEWARKA HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA  
TYP ZHCN-500 i ZHCN-500E 
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Zgrzewarki doczoğowe sğuŨŃ do zgrzewania  rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF) 

metodŃ termicznŃ. Zgrzewy doczoğowe naleŨŃ do poğŃczeŒ nierozğŃcznych charakteryzujŃcych siň bardzo wysokŃ 

wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ i ekonomicznoŜciŃ. 

 

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w gazowych, wodociŃgowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur 

osğonowych dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. 

 
Wersja ZHCN-630E to zestaw hydraulicznej zgrzewarki doczoğowej pozwalajŃcy na wykonywanie poğŃczeŒ wysokiej 

jakoŜci na rurach i ksztağtkach w zakresie Ŝrednic od Ï 400 do Ï 630. Poza standardowym wyposaŨeniem urzŃdzenia 

posiadajŃ rejestrator zgrzew·w w skğad kt·rego wchodzi oprogramowanie wraz z  kablem USB do dwustronnej 

komunikacji pomiňdzy komputerem klasy PC i rejestratorem. 

Zgrzewarka wyposaŨona jest r·wnieŨ w ukğad zasilania akumulatorowego pozwalajŃcy na stabilnŃ pracň przy zmiennym 

zasilaniu oraz na kontrolň parametr·w i odliczanie czasu podczas procesu studzenia gotowego zgrzewu pod ciŜnieniem, 

bez potrzeby stosowania zewnňtrznego zasilania np. z agregatu prŃdotw·rczego. 

  
Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-630E:    

       

1. Zasilacz hydrauliczny UHEN-2,5 /160 bar;   

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-630;        

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-630; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-630;   

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-630; 

6. Rejestrator zgrzew·w RZEN-4000 (pamiňĺ 4000 cykli); 

7. Oprogramowanie wraz z kablami USB do komunikacji z PC 

8. Wkğady, pierŜcienie redukujŃce Ï 400, 450, 500, 560 (630-jarzmo 

zamykajŃce) 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE : 

 

- drukarka termiczna+ kable poğŃczeniowe do wydruku protokoğu  

  zgrzewania bezpoŜrednio z urzŃdzenia na placu budowy, 

 

 

- dodatkowe pierŜcienie redukujŃce dla Ŝrednicy Ï355 

 

                  Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur: Ï 355 - 630 

Zasilanie: ~400 V 50 Hz 

Moc cağkowita : 8,65 kW 

Masa cağego zestawu: ~ 670 kg 

Parametry podzespoğ·w: 

UHEN-2,5 /160 bar (2,5 l) 160 bar, 0,75 kW,54 kg 

FRDN-630 [Ï355-630]  1,1 kW, 105  kg. 

PGEN-630 [Ï355-630]  6,8 kW,40 kg. 

UMSN-630 F=~2240 kG , 300 kg 

Wkğady wymienne [Kpl.]                           Ï 355, 400, 450,  500,  560,  

                        ~166 kg 

ZGRZEWARKA HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA  
TYP ZHCN-630E 
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Zgrzewarki doczoğowe sğuŨŃ do zgrzewania  rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, 

PVDF) metodŃ termicznŃ. Zgrzewy doczoğowe naleŨŃ do poğŃczeŒ nierozğŃcznych charakteryzujŃcych siň 

bardzo wysokŃ wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ i ekonomicznoŜciŃ. 

 

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w gazowych, wodociŃgowych, 

kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur osğonowych dla instalacji 

telekomunikacyjnych i energetycznych. UrzŃdzenie posiada wytrzymağŃ 

konstrukcja, jest przystosowane do transportowania przy zastosowaniu 

urzŃdzenia dŦwigowego.  Zastosowanie materiağ·w wysokiej jakoŜci oraz 

duŨa dokğadnoŜĺ przy montaŨu i fakt, Ũe urzŃdzenie jest w peğni produkowane 

w Polsce gwarantuje ciŃgğŃ dostňpnoŜĺ czňŜci zamiennych, a w przypadku 

awarii  na bardzo szybkŃ naprawň uszkodzenia.   

 

Wersja ZHCN-800E to zestaw hydraulicznej zgrzewarki doczoğowej 

pozwalajŃcy na wykonywanie poğŃczeŒ wysokiej jakoŜci na rurach i 

ksztağtkach w zakresie Ŝrednic od Ï 500   do Ï 800. Poza standardowym 

wyposaŨeniem urzŃdzenia posiadajŃ rejestrator zgrzew·w w skğad kt·rego 

wchodzi oprogramowanie wraz z  kablem USB do dwustronnej komunikacji 

pomiňdzy komputerem klasy PC i rejestratorem. 

Zgrzewarka wyposaŨona jest r·wnieŨ w ukğad zasilania akumulatorowego pozwalajŃcy na stabilnŃ pracň przy 

zmiennym zasilaniu oraz na kontrolň parametr·w i odliczanie czasu podczas procesu studzenia gotowego 

zgrzewu pod ciŜnieniem, bez potrzeby stosowania zewnňtrznego zasilania np. z agregatu prŃdotw·rczego 
 

 Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-800E:  
1. Zasilacz hydrauliczny UHEN-2,5;    

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-800;   

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-800; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-800; 

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-800 ; 

6. Rejestrator zgrzew·w RZEN-4000 (pamiňĺ 4000 cykli); 

7. Oprogramowanie wraz z kablami USB do komunikacji z PC; 

6.Wkğady,pierŜcienie redukujŃce Ï 630,710,( 800-jarzmo     

zamykajŃce) 
 

 
 

 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE : 

 

- drukarka termiczna+ kable poğŃczeniowe do wydruku protokoğu  

  zgrzewania bezpoŜrednio z urzŃdzenia na placu budowy 

- opcjonalne wkğady redukcyjne  Ï 500, 560 

 
 

 

 

 

 

 

                  Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur Ï 500 - 800 

Zasilanie: ~400 V 50 Hz 

Moc cağkowita  9,85 kW 

Masa cağego zestawu ~ 778kg 

Parametry podzespoğ·w: 

UHEN-2,5 /160 bar (2,5 l) 160 bar 0,75 kW, 54 kg 

FRDN-800 [Ï500-800]  1,1 kW, 130  kg. 

PGEN-800 [Ï500-800]  8 kW, 43kg. 

UMSN-800 F=~2240 kG , ~410 kg 

Wkğady wymienne [Kpl.]                            Ï 500, 560, 630,710, 

                       ~230 kg 

ZGRZEWARKA HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA  
TYP ZHCN-800E 
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Zgrzewarki doczoğowe sğuŨŃ do zgrzewania rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, 

PVDF) metodŃ termicznŃ. Zgrzewy doczoğowe naleŨŃ do poğŃczeŒ nierozğŃcznych charakteryzujŃcych siň 

bardzo wysokŃ wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ i ekonomicznoŜciŃ. 

 

Zastosowanie: budowa rurociŃg·w gazowych, wodociŃgowych, 

kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur osğonowych 

dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. UrzŃdzenie 

posiada wytrzymağŃ konstrukcjň i jest przystosowane do 

transportowania przy zastosowaniu urzŃdzenia dŦwigowego. 

Zastosowanie do produkcji materiağ·w wysokiej jakoŜci oraz 

duŨa dokğadnoŜĺ przy montaŨu gwarantuje niezawodnoŜĺ 

urzŃdzenia. Dodatkowym atutem jest fakt, Ũe urzŃdzenie jest w 

peğni produkowane w Polsce. Gwarantuje to ciŃgğŃ dostňpnoŜĺ 

do czňŜci zamiennych i serwisu w okresie cağego okresu 

eksploatacji urzŃdzenia.  

 

 ZHCN-1200E to zestaw p·ğautomatycznej zgrzewarki doczoğowej z rejestracjŃ parametr·w zgrzewania. 

UrzŃdzenia wyposaŨone jest w rejestrator sğuŨŃcy do kontroli i prezentacji prowadzonej czynnoŜci a takŨe 

rejestracji przebiegu procesu. W skğad wyposaŨenia rejestratora wchodzi oprogramowanie i kabel poğŃczeniowy 

USB do dwustronnej komunikacji pomiňdzy komputerem klasy PC i rejestratorem. Zgrzewarka wyposaŨona 

jest r·wnieŨ w ukğad zasilania akumulatorowego pozwalajŃcy na stabilnŃ pracň przy zmiennym zasilaniu oraz 

na kontrolň parametr·w i odliczanie czasu podczas procesu studzenia gotowego zgrzewu pod ciŜnieniem, bez 

potrzeby stosowania zewnňtrznego zasilania np. z agregatu prŃdotw·rczego. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZHCN-1200E: 

1. Zasilacz hydrauliczny UHEN 400V; 

2. UrzŃdzenie mocujŃco - scalajŃcego UMSN-1200; 

3. Frezarka elektryczna dwustronna FRDN-1200; 

4. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGEN-1200; 

5. Podstawka narzňdziowa transportowa PNRN-1200; 
6. Rejestrator zgrzew·w RZEN-4000 (pamiňĺ 4000 cykli); 

7. Oprogramowanie wraz z kablami USB do komunikacji z PC 

6.Wkğady,pierŜcienie redukujŃce Ï 710, 800, 900,1000 

(1200-jarzmo zamykajŃce) 
 

 
WYPOSAŧENIE DODATKOWE : 

 

- drukarka termiczna+ kable poğŃczeniowe do wydruku protokoğu  

  zgrzewania bezpoŜrednio z urzŃdzenia na placu budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur: Ï 710-1200 

Zasilanie: ~400 V 50 Hz 

Moc cağkowita:  ~22 kW 

Masa cağego zestawu: ~ 3750kg 

Parametry podzespoğ·w: 

UHEN  400V (5 l) 160 bar, 2,2 kW, 80 kg 

FRDN-1200 [Ï710-1200]  1,5 kW, 360  kg. 

PGEN-1200 [Ï710-1200]  18 kW,110 kg. 

UMSN-1200 F=~4200 kG , ~ 1900 kg 

Wkğady wymienne 

[Kpl.]  

                             Ï 710, 800, 900,1000 

                       ~ 1300 kg 

RZEN 4000 Zak                       Zakres  pamiňci: 4000 zgrzew·w, 0,5kg 

ZGRZEWARKA HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA  

Z REJESTRACJł TYP  ZHCN-1200E 
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Zgrzewarka ZRCN-160 sğuŨy do doczoğowego zgrzewania rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw 

termoplastycznych tj. poliolefin (np.: polietylenu PE, polipropylenu PP itp.). 

  
 

Zastosowanie: RurociŃgi wykonywane metodŃ czoğowego zgrzewania znajdujŃ szerokie zastosowanie przy 

budowie nw. instalacji: wodociŃgowych ciepğej i zimnej wody, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz 

rurociŃg·w przemysğowych do transmisji innych substancji pğynnych i gazowych.  

Zgrzewarka jest r·wnieŨ przydatna firmom zajmujŃcym siň ğŃczeniem rur osğonowych dla energetyki i 

telekomunikacji np. przy przewiertach ( przyciskach ) pod drogami, nasypami itp. UrzŃdzenie ze wzglňdu na 

swojŃ niewielkŃ masň, uniwersalnoŜĺ oraz wygodň pracy znajduje szerokie zastosowanie przy wykonywaniu 

nowoczesnych rurociŃg·w z PE i PP zar·wno w ciasnych wykopach jak i na powierzchni.  

 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZRCN-160: 

W skğad zestawu urzŃdzenia wchodzŃ:  

1. UrzŃdzenie mocujŃco-dociskowe UMRN-160;  

2. Frezarka dwustronna elektryczna FRDN-160; 

3. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGRN-160; 

4. Podstawka narzňdziowa (transportowa) pod  

    frezarkň i pğytň grzejnŃ; 

5. Wkğady wymienne, redukcyjne  

    Ï 50, 63, 75,  90, 110, 125, *160 (po 8szt/kpl.); 

6. Skrzynka metalowa transportowa do przechowywania pierŜcieni redukcyjnych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcje wyposaŨenia:  

1.  Dodatkowe pierŜcienie redukcyjne: Ï 50, Ï 140 

2. Narzňdzia:  obcinaki, podstawki poziomujŃce itp. 

 

 

 

 

 

                  Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur : Ï 50- 160 

Zasilanie: ~230 V 50 Hz 

Moc cağkowita: 1,5 kW 

Masa cağego zestawu: ~ 41kg 

Parametry podzespoğ·w: 

FRDN-160 0,55 kW, 6  kg. 

PGRN-160 1,0 kW, 3 kg. 

UMRN-160 F=~200 kG , 20 kg 

Wkğady wymienne [Kpl.] Ï 50, 63,75, 90, 110, 125,140 
~68 kg 

ZGRZEWARKA DOCZOĞOWA Z DOCISKIEM  

RŇCZNYM TYP ZRCN-160 
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Zgrzewarka ZPCN-160 sğuŨy do doczoğowego zgrzewania rur i ksztağtek wykonanych z tworzyw 

termoplastycznych tj. poliolefin (np.: polietylenu PE, polipropylenu PP itp.). 

  

Zastosowanie: Stanowi poğŃczenie walor·w uŨytkowych zgrzewarki z dociskiem rňcznym z ğatwoŜciŃ 

uŨytkowania i dokğadnoŜciŃ zgrzewarek  hydraulicznych. UrzŃdzenie  wyposaŨono w  specjalna pompň 

dwustronnego dziağania pozwalajŃcŃ na precyzyjne sterowanie urzŃdzeniem. Typ ZPCN-160 polecany jest 

szczeg·lnie wykonawcŃ instalacji: wodociŃgowych, 

kanalizacyjnych, rurociŃg·w przemysğowych do transmisji 

substancji pğynnych i gazowych, jak r·wnieŨ jest przydatna 

firmom zajmujŃcym siň ğŃczeniem rur osğonowych dla 

energetyki i telekomunikacji np. przy przewiertach ( przyciskach 

) pod drogami, nasypami itp. UrzŃdzenie ze wzglňdu na swojŃ 

niewielkŃ masň, uniwersalnoŜĺ oraz wygodň pracy znajduje 

szerokie zastosowanie przy wykonywaniu nowoczesnych 

rurociŃg·w z PE i PP zar·wno w ciasnych wykopach jak i na 

powierzchni. 

 

Kompletacja urzŃdzenia ZPCN-160: 

W skğad zestawu urzŃdzenia wchodzŃ:  

1. UrzŃdzenie mocujŃco-dociskowe z pompŃ P-60;  

2. Frezarka dwustronna elektryczna FRDN-160; 

3. Pğyta grzejna z regulatorem elektronicznym PGRN-160; 

4. Podstawka narzňdziowa (transportowa) pod  

    frezarkň i pğytň grzejnŃ; 

5. Wkğady wymienne, redukcyjne  

    Ï 50, 63, 75,  90, 110, 125, *160 (po 8szt/kpl.); 

6. Skrzynka metalowa transportowa do przechowywania pierŜcieni redukcyjnych; 

 

 

Opcje wyposaŨenia:  

1.  Dodatkowe pierŜcienie redukcyjne: Ï 50, Ï 140 

2. Narzňdzia:  obcinaki, podstawki poziomujŃce itp. 

 

 

 

 

       
 

 

                  Podstawowe parametry techniczne: 

Zakres zgrzewanych rur: Ï 50- 160 

Zasilanie: ~230 V 50 Hz 

Moc cağkowita: 1,5 kW 

Masa cağego zestawu: ~ 58 kg 

Parametry podzespoğ·w: 

FRDN-160 0,55 kW, 6  kg. 

PGRN-160 1,0 kW, 3 kg. 

P-60 F=~200 kG , 39 kg 

Wkğady wymienne [Kpl.] Ï 50, 63,75, 90, 110, 125,140 
~10 kg 

ZGRZEWARKA HYDRAULCZNA DOCZOĞOWA  
RŇCZNA TYP ZPCN-160 

 



 15 

 
 

 

 

  

 
 

 
Zestaw  zgrzewarki hydraulicznej  doczoğowej warsztatowej typ ZHSN-315E sğuŨy do produkcji ksztağtek 

segmentowych z rur wykonanych z tworzyw termoplastycznych tj. poliolefin (np. PE, PP) metodŃ doczoğowŃ w zakresie 

Ŝrednic Ï 90 - Ï 315. Elementy segmentowe wykonane przy zastosowaniu metody zgrzewania doczoğowego 

charakteryzujŃ siň wysokŃ wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ,  ğatwoŜciŃ wykonania i ekonomicznoŜciŃ.  

 

Zastosowanie: produkcja ksztağtek stosowanych do budowy rurociŃg·w gazowych, 

wodociŃgowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur osğonowych 

dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych itp. 

 

Zestaw hydraulicznej zgrzewarki doczoğowej wykonano w formie samodzielnego 

stanowiska warsztatowego, na kt·rym zainstalowano na stağe frezarkň FSDN-315 i 

pğytň PGSN-315. Sterowanie wszystkimi urzŃdzeniami wchodzŃcymi w skğad 

obrabiarki odbywa siň z poziomu panelu czoğowego. Temperatura pğyty grzejnej 

nastawiana i regulowana jest przez regulator elektroniczny. UrzŃdzenia 

dostosowane zostağy do pracy ciŃgğej. Zgrzewarka nie ma moŨliwoŜci rejestracji 

parametr·w zgrzewania. 
 

 

 

Kompletacja urzŃdzenia:  
1. UrzŃdzenie dociskowe UHSN-315 stanowiŃce podstawň z wbudowanym 

agregatem hydraulicznym, 

2. Frezarka elektryczna dwustronna FSDN-315, 

3. Pğyta grzejna PGSN-315, 

4. Obejmy dociskowe stosownie do wybranej opcji wyposaŨenia, 

5. Wkğady redukcyjne stosownie do wybranej opcji wyposaŨenia, 
 

Opcje wyposaŨenia: 

1. Elementy dociskowe do produkcji ğuk·w segmentowych w zakresie Ŝrednic Ï 90 - Ï 315 o dowolnym kŃcie 

jednostkowym Ŭ= (0-25Á). Pozwala to na wykonywanie gotowych element·w, zaleŨnie od iloŜci segment·w: 

30Á,45Á,60Á,90Á itp.; 

2. Elementy dociskowe do wykonywania tr·jnik·w typu ĂTò w zakresie Ŝrednic Ï 90 - Ï 315; 

3. Elementy dociskowe do wykonywania czw·rnik·w  w zakresie Ŝrednic Ï 90 - Ï 315; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Podstawowe parametry techniczne:  

 Zakres zgrzewanych rur Ï 90 - 315 

  Zasilanie: 400V, 50 Hz 

          Moc cağkowita 4,5 kW 

                      Masa cağego zestawu ~ 320 kg 

Parametry podzespoğ·w wchodzŃcych w skğad stanowiska: 

UHSN-315 0,55 kW, 180 kg 

FSDN-315 0,75 kW, 40 kg. 

PGSN-315 3,2 kW, 20 kg. 

ZGRZEWARK A HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA WARSZTATOWA  
TYP ZHSN-315 
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Zgrzewarka typ ZHSN-315E sğuŨy do produkcji ksztağtek segmentowych z rur wykonanych z tworzyw 

termoplastycznych tj. poliolefin (np. PE, PP) metodŃ doczoğowŃ w zakresie Ŝrednic Ï 90 - Ï 315. Elementy segmentowe 

wykonane przy zastosowaniu metody zgrzewania doczoğowego charakteryzujŃ siň wysokŃ wytrzymağoŜciŃ, szczelnoŜciŃ,  

ğatwoŜciŃ wykonania i ekonomicznoŜciŃ. 

 

Zastosowanie: produkcja ksztağtek stosowanych do budowy rurociŃg·w gazowych, 

wodociŃgowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysğowych oraz rur osğonowych 

dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych itp. 

 

Zestaw hydraulicznej zgrzewarki doczoğowej wykonano w formie samodzielnego 

stanowiska warsztatowego, na kt·rym zainstalowano na stağe frezarkň FSDN-315 i 

pğytň PGSN-315. Sterowanie wszystkimi urzŃdzeniami wchodzŃcymi w skğad 

obrabiarki odbywa siň z poziomu panelu czoğowego. Temperatura pğyty grzejnej 

nastawiana i regulowana jest przez dokğadny regulator elektroniczny. UrzŃdzenie 

wyposaŨono w sterownik rejestrujŃcy parametry zgrzew·w typ: RZEN-4000:  

umoŨliwia on kontrolň i prezentacjň prowadzonych czynnoŜci, zapamiňtuje 

parametry 4000 ostatnich wykonanych zgrzew·w. Z urzŃdzeniem dostarczane jest 

oprogramowanie wraz z kablami USB do komunikacji z PC pozwalajŃce na 

transmisjň dwukierunkowŃ danych, wydruk protokoğu powykonawczego, 

programowanie urzŃdzenia z komputera. Istnieje r·wnieŨ moŨliwoŜĺ 

bezpoŜredniego wydruku   protokoğu z urzŃdzenia na placu budowy   na opcjonalnej 

przenoŜnej drukarce termicznej.  

UrzŃdzenia dostosowane zostağy do pracy ciŃgğej. 
 

Kompletacja urzŃdzenia:  
6. UrzŃdzenie dociskowe UHSN-315 stanowiŃce podstawň z wbudowanym agregatem hydraulicznym, 

7. Frezarka elektryczna dwustronna FSDN-315, 

8. Pğyta grzejna PGSN-315, 

9. Rejestrator zgrzew·w RZEN-4000, 

10. Obejmy dociskowe stosownie do wybranej opcji wyposaŨenia, 

11. Wkğady redukcyjne stosownie do wybranej opcji 

wyposaŨenia, 
 

 

 

Opcje wyposaŨenia: 

4. Elementy dociskowe do produkcji ğuk·w 

segmentowych w zakresie Ŝrednic Ï 90 - Ï 315 o 

dowolnym kŃcie jednostkowym Ŭ= (0-25Á). 

Pozwala to na wykonywanie gotowych 

element·w, zaleŨnie od iloŜci segment·w: 

30Á,45Á,60Á,90Á itp.; 

5. Elementy dociskowe do wykonywania tr·jnik·w 

typu ĂTò w zakresie Ŝrednic Ï 90 - Ï 315; 

3.Elementy dociskowe do wykonywania czw·rnik·w  w zakresie Ŝrednic Ï 90 - Ï 315; 

 

 

 

 

 

Podstawowe parametry techniczne:  

Zakres zgrzewanych rur Ï 90 - 315 

Zasilanie: 400V, 50 Hz 

        Moc cağkowita 4,5 kW 

                     Masa cağego zestawu ~ 320 kg 

Parametry podzespoğ·w wchodzŃcych w skğad stanowiska: 

UHSN-315 0,55 kW, 180 kg 

FSDN-315 0,75 kW, 40 kg. 

PGSN-315 3,2 kW, 20 kg. 

RZEN-4000                     Zakres pamiňci: 4000 zgrzew·w  ~0,6 kg 

ZGRZEWARKA HYDRAULICZNA DOCZOĞOWA WARSZTATOWA  
TYP ZHSN-315E 
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Zgrzewarki elektrooporowe to uniwersalne urzŃdzenia sğuŨŃce do ğŃczenia rur i ksztağtek z tworzyw 

termoplastycznych (PE, PP, PVDF) metodŃ oporowŃ przy wykorzystaniu ksztağtek, takich jak: mufy, tr·jniki, 

kolanka, zaŜlepki, redukcje itp. 
 

Zastosowanie: zgrzewarki elektrooporowe znajdujŃ szerokie zastosowanie przy budowie i naprawach awarii 

wodociŃg·w, kanalizacji, instalacji przemysğowych itp.  
 

          Wersja I. Typ:  ZERN-800 (moc max 1250W), ZERN-2000 (moc max 

2200W) i ZERN 3300 (moc max 3300W) 

Nastawianie parametr·w pracy zgrzewarki moŨe nastňpowaĺ  rňcznie  przez 

wprowadzenie z klawiatury podstawowych parametr·w ksztağtki albo przepisanie 

barkodu znajdujŃcego siň na ksztağtce lub automatycznie dziňki zastosowaniu 

skanera kod·w kreskowych (opcja dodatkowa).UrzŃdzenie automatycznie 

dostosowuje czasy zgrzewania do temperatury otoczenia. Ponadto elektroniczny 

system sterowania dostosowuje siň na bieŨŃco do zmian parametr·w zasilania. 

Dziňki automatycznemu sposobowi  prowadzenie procesu zgrzewania wykonanie 

zgrzewu jest ğatwe, a wykonane poğŃczenie charakteryzuje siň wysokŃ jakoŜciŃ i 

pewnoŜciŃ. 

Wersja II. Typ: ZEEN-800 (moc max 1250W), ZEEN-2000 (moc max 

2200W) i ZEEN-3300 (moc max 3300W) 

Zgrzewarka posiada funkcje i wyposaŨenie jak typ ZERN i dodatkowo moduğ 

rejestracji parametr·w (zapamiňtuje parametry 400 ostatnich zgrzew·w tzn.           

nr. zgrzewu, data, godzina, kod operatora, kod budowy, napiňcie zgrzewania, 

czas zgrzewania, czas studzenia, ocena zgrzewu lub kod bğňdu). Z urzŃdzeniem 

dostarczane jest oprogramowanie wraz z kablami do komunikacji z PC 

pozwalajŃce na transmisjň dwukierunkowŃ danych, wydruk protokoğu 

powykonawczego, programowanie urzŃdzenia z komputera. Istnieje r·wnieŨ 

moŨliwoŜĺ bezpoŜredniego wydruku   protokoğu z urzŃdzenia na placu budowy        

na przenoŜnej drukarce termicznej (opcja dodatkowa). 
 

 

 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE 

(opcjonalne): 

 
- skaner (czytnik) kod·w kreskowych,  

     - przenoŜna drukarka   termiczna, 

     - obcinaki krŃŨkowe do rur, 
     - zdzieraki do rur,  

     - przyrzŃd do centrowania.                         

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

Typ urzŃdzenia: ZERN-800 ZERN-2000 ZERN-3300 ZEEN-800 ZEEN-2000 ZEEN-3300 

Zakres Ŝrednic rur [mm] 
 
ZaleŨy od mocy stosowanej 
ksztağtki do zgrzewania.  
WielkoŜĺ orientacyjna (informacyjna) - 
gdyŨ wystňpujŃ ksztağtki o mocach 
grzejnych znaczŃco odbiegajŃcych od 
powszechnie stosowanych. 

do Ï 110* do Ï 250* do Ï 400* do Ï 110* do Ï 250* do Ï 400* 

Maksymalne parametry pracy: 

dla  ZEEN/ZERN-800 Przy napiňciu zadanym U =39,5 V, (prŃd: Imax= 30 A), 

minimalna rezystancja ksztağtki  (Rksztağtki ) nie moŨe byĺ mniejsza niŨ 1,3 ɋ 

dla ZEEN/ZERN-2000 Przy napiňciu zadanym U =39,5 V, (prŃd: Imax=56 A), 

minimalna rezystancja ksztağtki  (Rksztağtki ) nie moŨe byĺ mniejsza niŨ 0,8 ɋ 

dla ZEEN/ ZERN-3300 Przy napiňciu zadanym U =39,5 V, (prŃd: Imax=84 A), 

minimalna rezystancja ksztağtki  (Rksztağtki ) nie moŨe byĺ mniejsza niŨ 0,6 ɋ 

Napiňcie zasilania:  ~230  V - 50 Hz, [+5%, -10%] 

Maksymalna moc ksztağtki [W] 1250 2200 3300 1250 2200 3300 

CiňŨar [kg] ~ 12 ~ 24 ~27 ~ 12 ~ 24 ~27 

Wymiary [mm] ZERN-800, ZEEN-800 [390 x 240 x 160] 
ZERN-2000, 3300, ZEEN-2000, 3300 [430 x 280 x 180] 

Napiňcie zgrzewania [V] 10 õ 42 [ nastawa co 0,1 V] 

Czas zgrzewania [sek]  1 õ 5000 sek [ nastawa co 1 sek.] 

Czas studzenia [min]  1 õ 99 min [ nastawa co 1 min.] 

Temperatura pracy  ÁC - 5 õ + 40 C 

KoŒc·wki wymienne ū4 i ū5 

DğugoŜĺ przewod·w [m] 3 m 

StopieŒ ochrony IP55 

IloŜĺ rejestrowanych zgrzew·w 0 400 peğnych cykli. 

MoŨliwoŜĺ wydruku protokoğu nie TAK- W zestawie oprogramowanie do transmisji, programowania i 
wydruku protokoğu danych z komputera klasy PC 

* zakres zgrzewania  zaleŨny od rezystancji ksztağtki oraz producenta. 

ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE  

 TYP ZERN/ZEE N-800, ZERN/ZEEN-2000, ZERN/ZEEN-3300 
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Zgrzewarki polifu zyjne: sğuŨŃ do zgrzewania rur i ksztağtek z tworzyw termoplastycznych ( PE, PP, PVDF, PB), takich jak: mufy, 

tr·jniki, kolanka, zaŜlepki, redukcje - r·Ũnych system·w, metodŃ termicznŃ przez zgrzewanie ksztağtki i rury (przez zğŃczenie 

powierzchni gniazda ksztağtki  i zewnňtrznej powierzchni  rury).  

 

Zastosowanie: zgrzewarki wykonane tŃ metodŃ znajdujŃ szerokie zastosowanie przy budowie rurociŃg·w, wodociŃg·w, kanalizacji, 

instalacji cieplnych i zimnej wody oraz CO i innych sieci przesyğowych wykorzystujŃcych metodň polifuzyjnŃ. 

 
Typ:  ZPEN-40, ZPEN-75, ZPEN-110. 

 mikroprocesorowy ukğad pomiaru i regulacji temperatury,  

 regulacja temperatury w zakresie 180-280 
0
C (Ñ1

%
),  

 kompensacja wartoŜci temperatury mierzonej obiektu,  

 odczyt aktualnej temperatury na wyŜwietlaczu cyfrowym  wbudowanym w 

rňkojeŜci,  

 sterowanie przez klawiaturň na panelu sterujŃcym,  

 wymienne matryce grzejne,  

 Ŝruby do mocowania ksztağtek,  

 imadeğko do mocowania przy krawňdzi stoğu,  

 stojak z przedğuŨkŃ,  

 klucz do ksztağtek,  

 metalowa skrzynka transportowa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE (opcjonalne) 

 
- (CENTRATOR)  UMPN-110 ukğad mocujŃcy pod 

rury i ksztağtki  zalecane do zgrzewania rur i 

ksztağtek z zakresu Ŝrednic: ū40-110 wraz z 

kompletem pierŜcieni redukcyjnych, 

- obcinaki do rur, 

- fazowniki do rur, 

- noŨyce do rur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podstawowe parametry techniczne: 

Typ ZPEN-40 ZPEN-75 ZPEN-110 

Zakres zgrzewanych rur. Ï 16õ40; Ï 20õ75; Ï 25õ110; 

Zasilanie: ~230 [V] 50 [Hz] Ñ 10[%]  

Moc cağkowita  900 [W] 1200 [W] 1600 [W] 

Zakres regulacji temperatury 180 õ 280 [
o
C] Ñ1% 

Temperatura pracy 5 õ 40 [
o
C]  

Temperatura 
przechowywania 

-20 õ +50 [
o
C]  

DğugoŜĺ kabla zasilajŃcego 3,0 [m]  

Matryce grzejne wymienne 
               [Kpl.] 

Ï 16, 20, 25, 
32, 40 

Ï 20, 25, 32, 
40, 50, 63, 75 

Ï 25, 32, 40, 50, 
63, 75, 90, 110 

Masa cağego zestawu ~ 14 [kg] ~ 16 [kg] ~ 19 [kg] 

ZGRZEWARKI POLIFUZYJNE  

TYP ZPEN-40, ZPEN-75, ZPEN-110 
 


