
 

  

 
 

 

 

 

Wkłady kątowe WWZN o stałym kącie zgrzewania  

(7,50 °lub 11,25°) są to pierścienie kompatybilne zależnie 

od typu ze zgrzewarkami doczołowymi ZHCN-250 (E) 

lub ZHCN-315 (E). Po ich zainstalowaniu na nakładkach 

i obejmach urządzenia mocująco-scalającego możliwe 

jest wykonywanie łuków segmentowych. Łuki 

segmentowe znajdują 

częste zastosowanie na 

budowie w przypadku 

pojawienia się 

konieczności ominięcia 

nieprzewidzianej 

przeszkody, która 

pojawiła się na trasie rurociągu. Posiadając wkłady kątowe istnieje 

możliwość szybkiego przygotowania potrzebnego łuku 

segmentowego z kawałków rur dostępnych na budowie bez 

konieczności przerywania robót, na poszukiwani potrzebnego 

kolana w hurtowniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WKŁADY KĄTOWE DLA WYKONYWANIA  ŁUKÓW SEGMENTOWYCH NA 

ZGRZEWARKACH ZHCN-250 (E), ZHCN-315 (E) 

 

34-100 WADOWICE, ul. Podstawie 10 
Tel./fax. +48 33 872 07 14, +48 33 873 07 20, 823 48 29, GSM +48 608 411 044 

www.nowatech.com.pl, nowatech@nowatech.com.pl 
skype: marketing-nowatech-wadowice 
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Kompatybilne          

z
Zakres wykonywanych średnicTyp

-- --

WWZN-250/180 11,25° 180 mm 22,5° 45° 67,5° 90° -- --

WWZN-250/20011,25° 200 mm 22,5° 45° 67,5° 90°

75° 90°

WWZN-250/225 11,25° 225 mm 22,5° 45° 67,5° 90° -- --

WWZN-250/180 7,50° 180 mm 15° 30° 45° 60°

75° 90°

WWZN-250/200 7,50° 200 mm 15° 30° 45° 60° 75° 90°

WWZN-250/225 7,50° 225 mm 15° 30° 45° 60°

90°

WWZN-315/250 7,50°

WWZN-250/160 11,25°

WWZN-250/160 7,50°

WWZN-315/250 11,25° --

--

--

--

75-160 mm dzięki zastosowaniu 

standardowych pierścieni 

redukcyjnych 

15° 30° 45° 60° 75°

75° 90°

75-160 mm dzięki zastosowaniu 

standardowych pierścieni 

redukcyjnych 

22,5° 45° 67,5° 90°

90-250 mm dzięki zastosowaniu 

standardowych pierścieni 

redukcyjnych 

22,5° 45° 67,5° 90°

90-250 mm dzięki zastosowaniu 

standardowych pierścieni 

redukcyjnych 

15° 30° 45° 60°
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